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1. Podstawa opracowania.

1.1.Niniejszy projekt opracowano na podstawie zlecenia Inwestora
- wizja lokalna,
- obowigzujgce przepisy i normy, w tym m.in.;
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2002 r.
Nr 147 poz. 1229 z p6zniejszymi zmianami),
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118
Z pozniejszymi zmianami),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznym, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r.
Nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami),
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia
2006r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2006 r. Nr 80 poz. 563),
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 20 czerwca
2006r. w sprawie wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub
ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczen tych
wyrobdw do uzytkowania (Dz.U. z 2006 r. Nr 143 poz. 1002),
- Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 16 czerwca
2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U. z 2003 r. Nr 121 poz. 1137),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. Nr 120 poz.
1133),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2004 r. Nr 198 poz. 2041),
- PN EN 1838:2005 Zastosowanie o$wietlenia. O$wietlenie awaryjne.,
- PN EN 50172:2005 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego.,
- Wytyczne MLAR - (wzorcowe wytyczne konferenciji ministrow budownictwa
odnosnie wymagarn dotyczacych technicznych aspektow ochrony przeciwpozarowej
instalacji elektrycznych) uwzgledniajgce wymagania Parlamentu Europejskiego
zawarte w wytycznych 98/24/EG rady z dnia 11.06.1998 zmienione prze wytyczne
98/48/EG z dnia 20.07.1998 (Abl. EG Nr L217 S.18).,
- PN EN60598-2-22:2004/AC Oprawy o$wietleniowe — Czeéé 2-22: Wymagania
szczegbtowe — Oprawy o$wietleniowe do o$wietlenia awaryjnego.,
- HD 384/HD 60364 PN-IEC 60364:1999 (norma wielocze$ciowa) Instalacje
elekirycznew obiektach budowlanych.,
- PN-EN 13032-1:2005 Swiatto i o$wietlenie. Pomiar i prezentacja danych
fotometrycznych lamp i opraw o$wietleniowych. Cze$¢ 1: Pomiar i format pliku.,
- PN-EN 13032-2:2005 Swiatto i o$wietlenie. Pomiar i prezentacja danych
fotometrycznych lamp i opraw o$wietleniowych. Cze$¢ 2: Prezentacja danych dla
miejsc pracy wewnatrz i na zewnatrz budynku.,
- PN-EN 12464-1:2004 Swiatto i o$wietlenie — Oswietlenie miejsc pracy — Czes¢ 1:
Miejsca pracy we wnetrzach.,
- PN-EN 50171:2007 Niezalezne systemy zasilania.,
- PN-EN 50272-2:2007 Wymagania bezpieczenstwa i instalowania baterii wtornych -
Czes$¢ 2: Baterie stacjonarne.,
- PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod [E).,



- PN-EN 61347:2005 (norma wieloczesciowa) Urzadzenia do lamp — Cze$é 2-7:
Wymagania szczegotowe dotyczgce statecznikow elektronicznych zasilanych
pragdem statym, do oswietlenia awaryjnego.,

- PN-EN 60617-11:2004 Symbole graficzne stosowane w schematach — Czes¢ 11:
architektoniczne i topograficzne plany i schematy instalacji elektrycznych.,

- PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczeristwa. Zasady umieszczania znakow
bezpieczerstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.,

- PN-N-01255:1992 Barwy bezpieczeristwa i znaki bezpieczenstwa.
1.9.Uzgodnienia z Inwestorem. Obowiazujgce przepisy i normy branzowe,
Ekspertyza techniczna postanowienie Komendanta Wielkopolskiego PSP nr
467/2018 z 14 stycznia 2019 oraz 467-1/2019.

2. Zakres opracowania.

PRZEDMIOTOWE OPRACOWANIE OBEJMUJE SWOIM ZAKRESEM WYKONANIE
AWARYJINEGO OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO, W

Muzeum Okregowe W Koninie ul. Muzealna 6
62-505 Konin — Gostawice
Spichlerz

Zastosowanie przedmiotowego rozwigzania wymagane jest na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 75 poz. 690 ,Warunki techniczne,
Jjakim powinny odpowiadac obiekty i ich usytuowanie”,.

2.1. Stan projektowany.

System awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego zaprojektowany zostat jako system
lamp zasilanych z napiecia 230 V/50Hz w czasie pracy normalnej oraz zasilaniem
akumulatorowym z inwerterem napigciowym. Lampy zostaty usytuowane zgodnie z
dostarczonym przez inwestora planem ewakuacji ,ekspertyzom techniczna.

Zasilanie lamp odbywa¢ sie bedzie z rozdzielnic kondygnacyjnych, z wydzielonego
obwodu elektrycznego. Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne przeznaczone do
zabudowania w budynku ma umozliwié fatwe i pewne opuszczenie budynku w czasie
zaniku napigcia o$wietlenia podstawowego, gdyby zaistniata potrzeba ewakuacji.
Oswietlenie to ma réwniez zagwarantowaé bezpieczernstwo w przypadku zaniku
napiecia na obwodach lokalnych z powodu awarii zasilania oswietlenia
podstawowego. Oéwietlenia musi spetnia¢ wymagania przepiséw obowigzujgcych w
tym zakresie.

2.2. Wymagane natezenie awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.
Zatozenia normatywne.

2.2.1 Oswietlenie ewakuacyjne (wedtug PN-EN 1838:2005 Zastosowanie o$wietlenia
— oSwietlenie awaryjne) musi spetnia¢ nastepujgce warunki:

a) W osi drogi ewakuacyjnej natezenie oéwietlenia E musi wynosi¢ min. 1 Ix
(Oswietlenie drogi ewakuacyjnej 4.2.1).



b)Wzdtuz centralnej linii drogi ewakuacyjnej stosunek Emaks.//Emin. t. 40
(Oswietlenie drogi ewakuacyjnej 4.2.2).

¢) Na poziomie podtogi na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej natezenie
oswietlenia E musi wynosié min. 0,5 Ix (Oswietlenie strefy otwartej 4.3.1).

d)W strefie otwartej stosunek Emaks./Emin. t 40 (Oswietlenie strefy otwartej 4.3.2).
Uwaga: wymogi te muszg byé spetnione réwniez pod koniec ustalonego czasu
dziatania o$wietlenia ewakuacyjnego.

e) W strefie wysokiego ryzyka eksploatacyjne natgzenie o$wietlenia ewakuacyjnego
na ptaszczyznie odniesienia nie powinno byé mniejsze niz 10% eksploatacyjnego
natezenia podstawowego, wymaganego dla danych czynnosci, i musi wynosi¢ min.
15 Ix (Oswietlenie strefy wysokiego ryzyka 4.4.1).

f) W strefie wysokiego ryzyka rownomiernosé natezenia E Srednie/Emaks. t 0,1
(Oswietlenie strefy wysokiego ryzyka 4.4.2).

g) W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia osSwietlenia oprawy do o$wietlenia
ewakuacyjnego powinny byé umieszczane co najmniej 2 m nad podtogg (Oswietlenie
ewakuacyjne 4.1)

- przy kazdych drzwiach wyj$ciowych przeznaczonych do wyj$cia ewakuacyjnego,
- W poblizu schodéw, tak aby kazdy stopien byt oswietlony bezposrednio,

- W poblizu kazdej zmiany poziomu,

- obowigzkowo przy wyj$ciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczerstwa,

- przy kazdej zmianie kierunku,

- przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,

- nazewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koricowego,

- W poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy,

- W poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego.

Znaki przy wszystkich wyjsciach awaryjnych i wzdtuz drog ewakuacyjnych powinny
by¢ tak podswietlone, aby jednoznacznie wskazywaty droge ewakuacji do
bezpiecznego miejsca. Uwaga: jezeli punkty pierwszej pomocy oraz urzadzenia
przeciwpozarowe i przyciski alarmowe nie znajdujg sie na drodze ewakuacyjnej ani w
strefie otwartej, to powinny one by¢ o$wietlone w taki sposéb, aby natezenie
oswietlenia na podtodze w ich poblizu wynosito minimum 5 Ix (,w poblizu" oznacza w
obrgbie 2 m, mierzonych w poziomie).

2.2.2. Zgodnie z zapisem Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie, jakim wymaganiom powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690, z dnia 15 czerwca 2002 r. ), Z nowelizacjg z dnia
12 marca 2009 -Dz.U. Nr 56, poz. 461 z 2009 r Dziat IV, Roz. 8, § 181, ust. 5), czas
dziatania oswietlenia ewakuacyjnego nie moze by¢ krotszy niz dwie godziny.

2.2.3. Zanik zasilania opraw podstawowych na drogach ewakuacyjnych musi
spowodowac wigczenie o$wietlenia ewakuacyjnego na tych drogach (wedtug PN-
EN 1838:2005).

2.2.4 Musi istnie¢ mozliwo$¢ testowania opraw o$wietlenia awaryjnego bez
wyfgczania zasilania. Oprawy o$wietlenia awaryjnego z wlasnym zrodtem
zasilania powinny byé wyposazone w wewnetrzny uktad testujgcey lub

by¢ podtgczone do zdalnego uktadu testujgcego (wedtug PN-EN 60598-2-22).



Wymagania ponad normatywne -zgodnie z ekspertyzs techniczng i
postanowieniem Komendanta Wielkopolskiego PSP natgzenie oswietlenia
ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych musi wynosié 5lux.
Postanowienie 467/2018 z 14 stycznia 2019

3. Wykonanie instalacji.

Instalacja zostanie wykonana w oparciu o przepisy budowy i wskazane powyzej
normy.

3.1 Trasy instalacji elektrycznej powinny przebiegaé bezkolizyjnie w stosunku do
innych instalacji .

Instalacje nalezy wykonaé przewodem YDY 3x1,5mm.

Bruzdy zaprawi¢ zgodnie z ustaleniami z Konserwatorem Zabytkow.

Po wykonaniu instalacji doprowadzié sufity do stanu pierwotnego. Wszystkie trasy i
sposob prowadzenia ustali¢ kazdorazowo z wiascicielem obiektu w porozumieniu z
Konserwatorem Zabytéw.

taczenie przewodéw odbywato sie w lampach za pomocy ztgcz typu WAGO.

3.2 Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone przed dotykiem bezposérednim zastosowana zostata izolacja robocza
przewodu o napigciu znamionowym 750V.Ochrone zapewnia zastosowanie lamp w
obudowach wykonanych materiatéw izolacyjnych ,bez dostepu do czesci
przewodzacych.

3.3 Ochrona przeciwpozarowa

Przy przechodzeniu okablowania , z jednej strefy pozarowej do drugiej, przejscie
przez Sciane nalezy uszczelni¢ masg uszczelniajgca ogniochronng o odpornoséci
ogniowej nie mniejszej niz odporno$¢ ogniowa $ciany. Zastosowany materiat
powinien by¢ odporny na wplyw wysokich temperatur w czasie pozaru, odporny na
zmiane struktury fizycznej i chemicznej, wytrzymaty mechanicznie, szczelny,
nietoksyczny.

3. Zasilanie lamp

Lampy nalezy zasili¢ z rozdzielnic kondygnacyjnych . Kazda kondygnacja wydzielona
jest osobnym zabezpieczeniem .Obwody zostaty zabezpieczone bezpiecznikiem
S191 B 10A

4. Wszystkie zastosowane lampy muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty i
dopuszczenia .Materialy do wykonania systemu powinny posiada¢ odpowiednie
dopuszczenia niezbedne dla danej grupy produktowe;.



4. Uwagi konicowe.

Po wykonaniu prac i dokonania odbioru technicznego system winien byé
serwisowany oraz poddawany okresowym przegladom przez uprawniong firme
posiadajgca autoryzacje producenta urzadzen.

. Serwis i testowanie o$wietlenia ewakuacyjnego w obiektach (wedtug PN-EN
50172:2005):

a) W przypadku uzywania automatycznego urzadzenia testujgcego informacje
powinny byc¢ rejestrowane co miesigc.

b) W przypadku wszystkich innych systeméw testy wraz z zarejestrowaniem ich
wynikdw powinny by¢ wykonywane w nastepujacy sposob:

- Codziennie - w przypadku systeméw centralnego zasilania nalezy wizualnie
kontrolowa¢ wskaznik wtasciwej pracy.

- Comiesigcznie - wigczyé w trybie pracy awaryjnej kazdg oprawe i kazdy
wewnetrznie oswietlany znak ewakuacyjny, poprzez symulacje awarii zasilania
oswietlenia podstawowego, na okres wystarczajacy do sprawdzenia czy kazda oprawa $wieci.
W tym czasie nalezy sprawdzi¢ prawidtowe funkcjonowanie wszystkich opraw
oswietlenia awaryjnego i podswietlanych znakéw.

- Corocznie - wykonaé ten sam test co comiesiecznie, a takze test petno okresowy,
potaczony z pomiarem czasu pracy awaryjnej i zarejestrowaniem jego wynikow.

Z uwagi na fakt, ze przy wykonywaniu niektérych prac moze zaistnieé koniecznosé
wykonywania prac na elementach sieci/instalacji pod napieciem, a takze
uwzgledniajgc niebezpieczenstwa, ktére sg zwigzane z instalacjg i eksploatacjg linii i
instalacji elektroenergetycznych, zobowigzuje sie wykonawce do $cistego
przestrzegania norm, rozporzgdzen oraz przepiséw BHP dotyczacych wszystkich
przewidzianych projektem rozwigzan jak réwniez stosowania materiatow i urzadzen
posiadajgce odpowiednie atesty.

Wszystkie materiaty i urzagdzenia uzyte do wykonania instalacji powinny posiadaé
swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz odpowiednie
certyfikaty dla elementéw instalacji bezpieczernstwa pozarowego.

Instalacje wykonac zgodnie z normami, rozporzadzeniami, przepisami BHP i
zaleceniami zawartymi w niniejszym projekcie i DTR producenta urzgdzen.



5. Pomiary koncowe

5.1 Dla instalacji elektrycznej i uziemien

Po zakonczeniu prac instalacyjnych wykona¢ nalezy niezbedne pomiary:
- izolacji przewodow,

- skuteczno$ci ochrony od porazen,

-pomiar o$wietlenia — natezenia

Sposéb pomiaru natééenia o$wietlenia na drodze ewakuacyjnej
Wyniki pomiaréw dotgczyé¢ do dokumentacii powykonawczej.

6.Rozsyt krzywych swietlnych
Symulacja komputerowa dotgczona jest do projektu jako zat nr 2 .

Symulacja podzielona jest na 5 dziatéw odpowiadajacych poszczegoinym
kondygnacjom budynku.
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WZ.5595.467.1.2018
POSTANOWIENIE Nr 467/2018

Dziatajgc na podstawie art. 12 ust. 5 pkt. 10a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku
o Panstwowej Strazy Pozarnej (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1313 ze zm.) w zwigzku z § 2 ust. 3a
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (j.t. Dz. U. z 2015 r.,
poz. 1422 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku wraz z ,Ekspertyzg techniczng w zakresie
ochrony przeciwpozarowej dla budynku Spichlerza Muzeum Okregowego w Koninie
przy ul. Muzealnej 6”, w zwigzku z uznaniem budynku za zagrazajacy zyciu ludzi,
sporzadzonej przez rzeczoznawcéw: budowlanego Pana Romana Pilch oraz do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych Panig Matgorzate Pilch, z okreslonymi nastepujacymi
wskazaniami:

1. zachowaniem Zelbetowej klatki schodowej oraz schodéw wewnetrznych ,SW1"
0 parametrach:
a) biegi o minimalnej szerokosci - 1,11 m;
b) brak spocznikow przy klatce schodowej na kondygnacji piwnicy oraz przy
schodach wewnetrznych;
c) stopnie o maksymalnej wysokosci — 0,19 m;
d) warunek 2h+s w zakresie od 0,59 m do 0,71 m;
e) liczba stopni w biegéw schodéw maksymalnie - 18 stopni;
f) brak zamkniecia pomieszczen higieniczno-sanitarnych od klatki schodowe;
drzwiami o klasie odpornosci ogniowej i dymoszczelnosci EIS 30;
2. zachowaniem poziomych drég ewakuacyjnych o minimalnej szerokosci — 0,98 m;
3. zachowaniem drzwi wewnetrznych o minimalnej szeroko4ci — 0,74 m;
4. zachowaniem systemu oddymiania klatki schodowej z otworem napowietrzajgcym
0 powierzchni ~ 3,34 m? (zgodnie z opisem w pkt. 5.11.4 ,Ekspertyzy technicznej...");
przy jednoczesnym uwzglednieniu przyjetego rozwigzania zastepczego, wskazanego
w ,Ekspertyzie technicznej ..." tj..
- podziat budynku na strefy pozarowe zgodnie z opisem w pkt. 5.7. ,Ekspertyzy
technicznej...”;
wyraza si¢ zgode

na spemienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego, w sposob okreslony
w powyzszych wskazaniach ,,Ekspertyzy technicznej ...", tzn. w inny sposdb niz podany
w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, przy jedroczesnym
zrealizowaniu pozostatych zalecen, o ktérych mowa w ,Ekspertyzie technicznej ..." oraz

wymagan wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw ochrony przeciwpozarowej i norm.

pod warunkiem
~  zwiekszenia natezenia oéwietlenia ewakuacyjnego do § Ix;

- wyposazenia budynku w zwigkszona ilos¢ podrecznego sprzetu gasniczego o 100%
w stosunku do normatywu;

Strona1z2



Uzasadnienie

Pani Elzbieta Barszcz - Dyrektor Muzeum Okregowego w Koninie skierowata
wniosek do Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej
o uzgodnienie rozwigzan w trybie § 2 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422 ze zm.) przedstawionych w ,,Ekspertyzie
technicznej...”.

Wielkopolski Komendant Wojewodzki Panstwowej Strazy Pozarnej po rozpatrzeniu
wniosku postanowit zaakceptowaé przedstawione rozwigzania umozliwiajgce dostosowanie
budynku do wymagan ochrony przeciwpozarowe;.

W zwigzku z powyzszym postanowiono jak w sentencii.

Ponadto informuje, ze:

- postanowienie nie zastepuje wymaganych prawem projektow budowlanych
i projektow wykonawczych, uzgodnionych z rzeczoznawcy ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych oraz stosownych pozwolen,

- W postanowieniu wyrazono zgode ha spehienie wymagan w . zakresie
bezpieczenstwa pozarowego, w sposéb inny niz okreslono w przepisach techniczno-
budowlanych, wytgcznie dla przypadkéw wymienionych w postanowieniu,

~ pozostate, ewentualne nieprawidtowosci niewymienione w postanowieniu wymagajg
realizacji zgodnie z wymaganiami przepisdéw techniczno-budowlanych i ochrony
przeciwpozarowe;j,

- postanowienie nalezy rozpatrywad tgcznie z ,Ekspertyza techniczng ...",

- po wykonaniu wszystkich zalecen zawartych w przedmiotowej ,Ekspertyzie
technicznej ..." i warunkow niniejszego postanowienia nalezy pisemnie poinformowac
Komendanta Miejskiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Koninie.

Pouczenie

QOd niniejszego postanowienia stuzy stronom zazalenie do Komendanta Gtéwnego
Panstwowej Strazy Pozarnej w Warszawie, ul. Podchorgzych 38 za posrednictwem
Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Poznaniu
ul. Masztalarska 3, w terminie siedmiu dni od dnia jego doreczenia.
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Otrzymuja;

1. Pan Elzbieta Barszcz — Dyrektor
Muzeum OKregowego w Koninie
ul. Muzealna 6
62-505 Konin

2. KM PSP Konin

3. aa
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Zatacznik:

1. Ekspertyza techniczna - 1 egz.
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