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BELKA WSPORCZA  ISTNIEJĄCĄ
KONSTRUKCJE DREWNIANĄ
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BELKA WSPORCZA  ISTNIEJĄCĄ
KONSTRUKCJE DREWNIANĄ

15cm x 15cm

PODWALINA
15cm x 15cm

NOWOPROJEKTOWANA
PŁATEW 15cm x15cm

NOWA KROKIEW
7,5cm x 15cm

SŁUP
15cm x 15cm

PODWALINA
15cm x 15cm

zastrzał
15cm x 15cm

RYNNA
OCYNK Ø80

RURA SPUSTOWA
OCYNK Ø80

UWAGA!
Należy oczyścić mechanicznie i odkurzyć wszystkie elementy
drewniane a następnie wszystkie elementy drewniane
( stare i nowe) zaimpregnować przeciwko owadom, grzybom
i ogniowi. Wszystkie kominy wystające ponad dach są całkowicie
zniszczone przez korozję atmosferyczną. Należy je rozebrać,
a powstałe otwory w pokryciu dachowym- pokryć płytami falistymi
włóknocementowymi lub papą termozgrzewalną na deskowaniu
pełnym ( w zależności od istniejącego pokrycia dachowego
obszarów sąsiednich). Kominy te mogą być odtworzone podcza
remontu kapitalnego- w zależności od potrzeb.

Inżynierska
Pracownia


